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Katalog 2024




wzor 4 (tzw. "tédka")

FRONTY FORNIROWANE

FRONTY MALOWANE

MATERIALY:

Z OKLEIN NATURALNYCH | MODYFIKOWANYCH

* standardowo na bazie ptyty widrowej (stosujemy

takze ptyty MDF i HDF od 4 do nawet 75 mm)
* ustojenie wzdtuzne, poprzeczne oraz skosne
* przechodzace stoje miedzy formatkami
* wykonczenie: MAT, POLMAT, WYSOKI POLYSK
* szeroki wybodr oklein (wg. odrebnego katalogu)

FREZOWANE UCHWYTY:

—

a— ZEWNETRZNA
STROMA FRONTU

wzor2 (Kat 45°)
wz6r LISBONA

— ZEWNETRZMNA
STRONA FRONTU

.

- ZEWNETRZMA
STRONA FRONTU

wzor TURYN

- ZEWNETRZNA
STRONA FRONTU

MATERIALY:

FRONTY FREZOWANE wykonane sg z ptyty MDF
obustronnie laminowanej; standardowa grubosc to
19 mm

WYMIARY:

FRONTY

Kazdy rodzaj frontu posiada standardowy wymiar
ramki oraz frezow. Niestandardowe wymiary,
zmiany frezow lub wymiarow ramek sa traktowane
jako indywidualny projekt.

* SZUFLADY
Rodzaj frezowania jest dopasowany do wymiaru
frontu. Najczesciej ramka szuflady jest
pomniejszona. W najwezszych szufladach
proponujemy szuflady gltadkie.

* WITRYNY ZE SZPROSEM
Wszystkie ramki oraz witryny sa dopasowane do
rodzaju frontu. Minimalna szerokosc szprosu to
20 mm. Witryna moze posiadac od 4 do 12 okienek.
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GENUA

szczotkowany -
- wyczuwalna
struktura

LISBONA

BOLZANO

NICEA

ramka10i 20 mm




MARSYLIA

FRONTY FORNIROWANE

ROTTERDAM

NEAPOL




B g oo

VIGO-01 VIGO-06

dowolny rodzaj okleiny;
inne mozliwosci frezowania

OSLO

BRESLAU TALLIN
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FRONTY MDF Z UCHWYTEM

WYKONCZENIE: POLMAT, WYSOKI POLYSK

| . |y

UCHWYT NR 2

UCHWYT NR 3

UCHWYT NR 4

WZOR 4 (tzw. "tédka")

e ZEWNETRZNA
STRONA FRONTU

o= ZEWNETRZNA
STRONA FRONTU

- ZEWNETRZNA
STRONA FRONTU

P ZEWNETRZNA
STRONA FRONTU



WYKONCZENIE: POLMAT, WYSOKI POLYSK

UCHWYT NR5

UCHWYT NR 6
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UCHWYT NR 7











































